智能电梯装调与安全维护实操比赛【样题】
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2014年全国职业院校现代制造及自动化技术教师大赛

智能电梯装调与安全维护实操比赛

【样题】

（总时间：240分钟）

任

务

书

          场  次：             工位号：           
选手须知：

1、任务书共10页，如出现任务书缺页、字迹不清等问题，请及时向裁判示意，并进行任务书的更换。

2、参赛团队应在四小时（240分钟）内完成任务书规定内容；选手在竞赛过程中创建的程序文件必须存储到“D:\技能竞赛\工位号”文件夹下。未存储到指定位置的运行记录或程序文件均不予给分。

3、选手提交的试卷用场次、工位号标识，不得写上姓名或与身份有关的信息，否则成绩无效。

4、比赛中如出现下列情况时另行扣分：

比赛过程中，选手认定器件有故障可提出更换，更换时必须填写赛场器件更换记录表并签字确认，如器件经测定完好属误判时每次扣2分，器件确实损坏每更换一次补时3分钟。比赛过程中由于人为原因造成器件损坏，每次扣3分，情节严重者直接取消比赛资格。
一、竞赛基本要求
1、正确使用工具，操作安全规范；

2、部件安装、电路连接、接头处理正确、可靠，符合要求；

3、爱惜赛场的设备和器材，尽量减少耗材的浪费；

4、保持工作台及附近区域干净整洁；

5、竞赛过程中如有异议，可向现场考评人员反映，不得扰乱赛场秩序；

6、遵守赛场纪律，尊重考评人员，服从安排。

二、竞赛设备描述：

“智能电梯装调与维护”竞赛在高仿真电梯模型和电气控制柜上进行。电梯模型的所有信号全部通过航空电缆引入控制柜，系统由PLC控制，可实现电梯的智能功能。电梯高仿真模型包含驱动装置、轿厢及对重装置、导向系统、门机机构、安全保护机构等组成；电气控制柜包含可编程控制器、变频器、低压电气（继电器、接触器、热继电器、相序保护器）、智能考核系统等组成。选手根据竞赛任务书要求完成以下任务。

任务一：电梯电气控制原理图设计与制图

参赛选手根据所提供的相关设备和任务书中的电梯控制功能要求，在指定专用绘图页上手工绘制电路, 电路设计图纸中的图形符号和文字符号，应符合“JBT 2739-2008 工业机械电气图用图形符号”技术规范。

变频器主电路及控制电路设计与绘制：部分图形符号和文字符号已提供，要求PLC的端口分配要与变频器端口正确对应，以达到良好的控制目标。

任务二：电梯机构安装、调整与线路连接

根据所提供的设备，完成下列电梯机构的安装与调整（包括呼梯盒安装与接线、井道信息系统接线）。

1.呼梯盒的安装与接线

将内呼按钮盒和2楼、3楼外召按钮盒安装在相应位置，并完成按钮的接线与调试。
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内呼和外召按钮盒示意图（图1）
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对象各部分示意图（图2）

2.井道信息系统接线

根据电梯实际工作要求正确连接减速感应器、强返开关及上下限位开关，极限位开关已经接好。
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减速感应器（图3）

任务三：电梯电气控制柜的器件安装与线路连接

参赛选手根据所提供的布局图（图4）和参考图片（图5），完成部分器件的安装和位置的调整，同时根据设计的电器原理图及提供的控制柜接线图(图7)完成线路的连接，其中部分线路已经连接好。线路的连接能实现正确的电气功能，接线符合工艺标准，端子排接线应使用管型绝缘端子，各线连接处要套有号码管，工作完成后要盖上线槽盖。

[image: image6.png]o o I o o o e e e e e e o

35354 f/60cm

YE Wi BRT18-32-1P Ol
[ ] 2Rk J/ 2 ® O
: @@ 0 | @] [T §
D © O[O fou| {7477 | | 74| 4| P4 5 e 50 | 50 | 50 | 5 | 54 | 5 | | 54 | ¢ 54 | 54 54 | s ¢ | s 3 ¢ [3< ] [ 3% | ¢ [ 3% Ei ;ﬁzﬁi% H
0 |@ AR U FX2NE#L: FX2N-64MR-001  |c@ FR-D740-1. 5K 0
] i 0
[] S @ Lo Lok | [l [2lelelels ] elellelelalelelslele el olelz s O
D b (L;()()()()():;()()OOO80000080OOOOBOOOOOOOOOOOOOO008 v 7 D
] )
o AT E B H36e C
IZIIZIIZIIZIIZIIZIIZIIZIIZII:IIZIIZIEIEIIZIEIEIEIEIEIEIEIEII:II:IEIEIEII:IEIEIEIDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDI&
1 35354 #60cm
D 4
D:II:II:II:II:II:II:II:II:II:II:II:II:II:II:II:II:II:II:II:II:IEIEII:II:II:IEIEII:II:IEIEII_II_ILII_II_II_II_ILII_II_I
i 77 B KBPC610 R EE: WDT [
H Fl“”""\ C
C
] PLC3m 1 4% 8 3 K o & om T 3 E
] i((( 0 ¢ [O1C I 06 06 0 ¢ [O1C I OIC 06 .Il((( 0 ¢ [OC I 06 06 0 ¢ 0 ¢ I IOIC 06
[ 0 e Mo [
I:l ® () | o | : (@) Lﬂ-ﬂ-ﬂ-ﬂ—)lﬂ A I:I
] ' | i
[1 4748 %  H44cm 12— i
[ %5 W B [
] RX20-50W-50Q + 5% 0
1o o N o A A A o A A o O A B A e o o v o |
35354 4 35354 /60cm
|
[ 25 3 &3 =} 4 : = 0
_ Xﬁ%ﬁﬁ%& 2R *ﬁﬁ’%ﬁj% %«% %Hﬁ% 2R
H B gE-vk  BEREE-UK BEEBE-UK  [C1-B060IM5N 220V  XJ3-S—AC380V RT18f—3%—1P [
E 11 B ®=E-uk [
[ AR =, iy 1'%1 3@2 sit @ & o6 | N
El ?|8|® C1 ¢ (1 ¥ %
0610 L0610 [ | D
] - (S K- - i
i — %% X% BN PN N 0
] g|e|alelaelale| [2lelalalelele o0 0oleee ol ”xs'fx? 0
RR(R [RRE IR(R] (RS {HH?—D- b & 6|6 [
% ARNAF-L/DC24V 45 A ITET = [
4% ¥ . ARM-2F-L DC24V Rt 4 %%m&m) RT18-32-3P [
H P55 258 5 H5dom TRS1D-25/Z (2. 5-44) H
o o o o o o e A A O e A A e e o e e e o m

I O

35354 f/60cm

|

&
H¥

WA R T

(0,(0/0:0,0 0000000000 000000000000

10,0000 00 0000000 0000000 000o0.o.

e
e

,
i
.
2
-
S
Q
S
=
Q
3
.
3
-
>
Q
oY=
Q
S
0
>
2
-
S
®
oY=
Q
S
0
>
3
=
S
Q
Q
SImt
[e]mH
oo
[SI=Hi
(SO
[eI=Hi
[SI=Hi
[e]mH
oo
[elmH
=
Q
=
O
=
Q0
z
Q
=
O
=
O
S
n
S
Q
Q0
O
®
O
S
=
-
S
O
1=
O
e

O O
L

o oy o o | o U A U U [

B535% 18

I o o o o o o o e o o v v o |

I e e A A B A A A A A e o o

35354 f66cm

NN N N N N N N N [ N [ Y [ N [ O N [ O N O |

N | IS




       [image: image7.jpg]



     控制柜布局图（图4）                 控制柜整体参考图片（图5）
任务四：电梯控制程序设计与调试

按照给定的PLC控制电梯I/O端口分配图（图6）、控制柜接线图（图7）、对象接线图（图8），编写电梯控制程序并调试。

控制要求如下：

1.电梯舒适系统设计与调试

进行舒适系统控制程序设计，参赛选手根据任务书中的电梯节能和平稳度的要求，编写变频控制程序，设置变频器参数，实现变频器多段速度自动切换，平稳停止，达到电梯平层准确，轿厢震动较小的要求。

变频器参数设置要求：

（1）运行模式：外部/PU组合运行模式1；

（2）加速时间1.5S,减速时间1.5～2.5S之间；

（3）运行高速为35Hz，低速为20Hz，检修为10Hz。

2.基本功能要求

2.1初次上电，电梯停靠于任意一层。

2.2电梯应能按照逻辑要求正确地响应各种内选信号与外呼信号。

2.3输入按钮带有指示灯。当按内选/外呼按钮时，指示灯亮，到达内选/外呼楼层后，内选/外呼信号解除，指示灯灭。

2.4电梯到达响应楼层后，电梯门应能自动打开，5秒后，电梯门应能自动关闭。

2.5电梯超载时，超载指示灯亮，电梯开门等待，超载解除，超载指示灯灭。
2.6电梯在本层处于关门状态，外呼按钮能开门。

2.7电梯可以在开关量控制状态均可以正常运行。

2.8电梯应具有以下安全防护功能：
1）电梯未平层或运行时，开门按钮和关门按钮均不起作用。平层且电梯停止运行后，按开门按钮电梯门打开，按关门电梯门关闭。

2）电梯有安全触板和光电对射传感器双重防护措施，当电梯关门中两者任意一项有信号时，电梯立即停止关门，并开始开门。

3）打开电梯锁（梯锁有信号）时电梯（从其他楼层返回）停在一楼，并开门10秒后自动关门，此时不响应所有内呼和外呼信号，等关闭电梯锁时电梯恢复正常工作。

2.9电梯要求安全节能，当轿厢处于正常关门状态，且8秒内无内呼或外呼信号时，内部照明灯和风扇停止工作，当有信号时恢复正常工作。

3.单电梯运行逻辑要求

（1）对多个同向的内选信号，按到达位置先后次序依次响应；

如电梯1楼上客后，内选信号有2楼、3楼和4楼，则电梯先响应2楼，再响应3楼，最后响应4楼。

（2）对同时有多个内选信号与外呼信号，响应原则为“先按定向，同向响应，顺向截梯，最远端反向截梯”。
任务五：触摸屏工程设计

系统采用MCGS TPC7062系列触摸屏，打开MCGSE组态环境软件，在触摸屏上制作二个界面，初始运行界面为界面一，触摸屏工程要与PLC程序同步运行显示，实现实时监控设备运行状态。画面一包含画面切换开关、所有内选指示灯、所有外呼灯、当前楼层信息这四部分内容。画面二包含画面切换开关、轿厢运行方向、开关门状态信息。
任务六：电梯故障诊断与排除

参赛选手根据故障现象，要对所设置的2个故障进行检查和排除（排除故障需在网孔板上进行相应的线路连接），并对故障现象进行描述、写出排除方法。

故障一 现象描述：                                                           

       排除方法：                                                           
故障二 现象描述：                                                           
       排除方法：                                                           
变频器主电路及控制电路设计与绘制专用绘图页 
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图6：PLC控制电梯I/O端口分配图
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图7：电梯电气控制柜接线图
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图8：电梯模型接线图
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