附件5

智能供配电技术（高职组）竞赛规程

一、竞赛名称

智能供配电技术

二、竞赛方式

1.本赛项为个人赛。以院校为单位组队参赛，每个院校限报2队。
2.本赛项全部比赛内容均在现场完成。 

3.本赛项赛场开放，允许师生、社会观众等人员在不影响选手竞赛的前提下进入比赛现场观摩。
三、竞赛内容

竞赛内容采用“教学设计、教学设计展示与答辩、实际操作”，分别占总成绩的30%、20%、50%比例。

（一）教学设计

教学设计全部内容由参赛队在赛场现场独立完成，其中包括教学设计选题、教学设计文本制作以及教学展示PPT材料制作等。

1.教学设计选题

题目一：智能断路器的安装与调试。

题目二：无功补偿系统的安装与调试。

2.教学设计文本（时间为4小时）

教学设计文本，需参赛选手根据赛场提供的设备和资料，按赛场所发《教学设计任务书》要求，对选定题目进行教学文本制作，教学设计的内容由教学目标设计、教学内容设计、教学过程和方法设计、教学资源设计、教学评价设计等几个部分组成。

教学设计文本由参赛选手在赛场独立完成。

3.教学设计展示PPT文档的制作（时间为2小时）

参赛选手根据自己的教学设计文本制作对应的展示文档（PPT）。对展示文档的要求：

（1）按10分钟时长制作对应的PPT展示文档。

（2）展示文档无字体要求，不限风格形式。

（3）展示文档能够帮助参赛选手在演说过程中让评委迅速理解自己的观点，在讲演的过程中使评委做到看听同步，在有限的比赛时间内阐述完自己的设计观点与教法。

（4）展示文档中多媒体文件均需参赛选手在现场拍摄，不得使用外带媒体文件。

注意事项

1.参赛选手需自带数码照相机；

2.参赛选手不得携带移动硬盘、U盘、光盘、移动无线网卡进入赛场，自带的数码相机内不得存储任何与竞赛有关内容，制作文本期间不得利用手机上网下载资料。

（二）展示答辩

1.在做好教学设计及其文本制作的基础上，完成展示及答辩演示文稿等准备工作，在比赛现场按抽签得到的分组及顺序独立进行展示与答辩；

2.展示时间为10分钟，超时扣分；

3.提问与答辩时间为3分钟。

4.教学设计展示与答辩按课题分组进行，评委当场评分。

（三）实际操作（时间为4个小时）

根据竞赛任务书中的要求，利用现场所提供的比赛设备及配套工量具，实施竞赛项目。竞赛内容具体如下：

1.电气识绘图

能够看懂电气原理图和装配图，能够根据电气原理图，绘制电气接线图。

2.成套配电设备安装接线调试

能够根据装配图将一次，二次设备按照安装要求和电气要求装配到配电柜内，并按照接线图完成接线，同时完成设备调试。

3.智能供配电网络的构成

通过通讯实现信息层（监控级）和设备层（现场级）的多层控制能够基于组态软件平台设计智能监控系统，并完成“三遥”，电能远程抄表，功率因数补偿远程控制和历史记录查询等功能。

4.安全及异常事故处理

能够根据异常运行和事故发生的现象，迅速查明原因，并安装有关规程正确处理，

当触电事故发生时，能够及时进行急救处理。

四、竞赛成绩评定

本赛项将本着“公平、公正、公开、科学、规范”的原则进行成绩评定工作。

（一）教学设计成绩评定

评委根据提交的教学设计文本评定参赛选手教学设计的成绩，无教学设计文本，教学设计成绩为“0”分。教学设计部分的总成绩为100分。其中：

1.教学目标设计占比15%：根据教学目标设计的科学性、合理性、可操作性和目标描述的完整性等进行评分；

2.教学内容设计占比25%：根据做、学、教内容的完整性、合理性、可操作性等能否支持学生职业能力发展和教学目标的达成，选择的做、学、教内容与职业岗位对接等情况进行评分；

3.教学过程与方法设计占比30%：根据教学过程与工作过程对接的情况以及教学方法的科学性，先进性，可操作性，各个教学环节时间安排、过程安排及环节之间过渡的科学性与合理性，各个环节教师与学生做学教任务清晰、分工明确、责任到位等情况进行评分；

4.教学资源设计占比10%：教学资源选取的合理性，对教学目标达成的有效性及资源选用的科学性进行评分；

5.教学评价设计占比15%：根据评价内容和标准与职业岗位工作实际、与教学目标的相关性、完整性，制定的评价细则科学性、合理性和可操作性等情况进行评分；

6.教学设计文本占比5%：根据教学设计文本制作的规范性、完整性等评分。

（二）展示答辩成绩评定

根据参赛选手的展示内容与效果、教师的仪态与答辩的准确性、灵活性评定成绩。教学设计展示与答辩部分的总成绩为100分。其中：

1.教学目标占比10%：主要评价教师能否对自己的设计流畅的表达，教学目标是否明确、具体、切合实际。

2.教学内容占比20%：主要评价教师能否对自己的设计与观点进行流畅的表达，教学内容的组织及安排是否合理。

3.教学过程与方法占比20%：主要评价教师能否对自己的设计与观点进行流畅的表达，教学过程是否清晰合理、可操作，详略得当。

4.教学资源设计占比10%：主要评价选手教学资源选取的合理性，对教学目标达成的有效性及资源选用的科学性进行评分。

5.教学评价占比10%：主要评价教师能否对自己的设计与观点进行流畅的表达，能否做到科学评价，总体评价。

6.教学语言及仪态占比10%：语言表达是否清楚、流畅、准确、通俗。教学仪态是否亲切自然、端庄大方。

7.展示文档制作效果占比5%：展示文档应体现必需、简洁、明了的特色，能够使评委迅速理解参赛选手的观点。在讲演的过程中能让评委做到看听同步。演示文档是否具有一定的观赏性。

8.参赛选手答辩占比15%：是否能准确理解评委的提问，回答问题所陈述的观点是否正确、内容全面、层次分明、逻辑思路清晰、应变能力强。

（三）实际操作成绩评定

参赛选手的操作部分的成绩满分为100分，由裁判人员根据评分细则进行评定。职业素养占10%、电气识绘图占比15%、成套配电设备安装接线调试占比30%、智能供配电网络的构成占比30%、安全及异常事故处理占比15%.
五、成绩计算和名次排列

本赛项教学设计成绩为A、展示答辩成绩为B、实际操作成绩为C，总成绩为D，则总成绩D为：D=0.3A+0.2B+0.5C。

（一）按总成绩D由高到低排列名次。如出现竞赛成绩相同时，则依照实际操作的成绩高低排列名次，实际操作成绩相同的，取并列名次。
（二）“2015年全国机械职业教育实践性教学成果奖”评选办法另行通知。
六、赛项环境布置

（一）教学设计、实际操作赛场环境

本赛项教学设计和实际操作两个环节为同一赛场。赛场条件为：

1.赛场提供的环境条件
（1）亚龙YL-161型智能电网供配电技术实训考核设备；
（2）无上网功能、已安装本赛项所需要软件的计算机。
2.选手需自带的物品
（1）纸质教材（不含光盘）；
（2）教学设计文本制作需要的书写、作图工具；
（3）数码照相机，但数码相机内不得存储任何与竞赛有关的内容。
（4）竞赛工具需自带。
3.赛场禁止携带的物品
（1）禁止携带移动硬盘、U盘、光盘、CF卡和其他电子存储设备；
（2）禁止携带移动无线网卡进入赛场；
（3）禁止携带手机进入赛场。
4.亚龙YL-161型智能电网供配电技术实训考核设备基本配置和技术参数：
（1）亚龙YL-161型智能电网供配电技术实训考核设备基本配置见表3-1：
表3-1 亚龙YL-161型智能电网供配电技术实训考核设备主要配置

	序号
	名称
	型号及规格
	数量
	单位
	主要配置

	1
	进线计量柜
	柜体：800mm×800mm×2000mm
	1
	台
	电度表：DTZY633

	
	
	
	
	
	智能断路器：XGW1-2000H/630A

	
	
	
	
	
	多功能电力仪表：NKL194E-9S4

	
	
	
	
	
	数显仪表：PA194U/I-3X4

	
	
	
	
	
	载波集中器：DJGZ23-DXC

	2
	电容补偿柜
	柜体：800mm×800mm×2000mm
	1
	台
	熔断器隔离开关：QSA-125

	
	
	
	
	
	数显表：PA194U/I-3X4

	
	
	
	
	
	无功补偿自动控制器：JKWF-16S

	
	
	
	
	
	复合开关：FK-△/Y

	
	
	
	
	
	电力电容：0.25KVra

	3
	出线柜
	柜体：

600mm×800mm×2000mm
	1
	台
	塑壳断路器：RDM1-100

	
	
	
	
	
	数显仪表：PA194U/I-3X4

	
	
	
	
	
	接触器：CJX2-2S/22

	
	
	
	
	
	热继电器：JRS1-2S/Z

	
	
	
	
	
	二次插件：CZ-20

	4
	分布式电源柜
	柜体：800mm×800mm×2000mm
	1
	台
	小型断路器：DZ47-2P

	
	
	
	
	
	中间继电器：JZC4-22

	
	
	
	
	
	塑壳断路器：RDM1-63LP

	
	
	
	
	
	并网逆变器：5.5KW

	
	
	
	
	
	蓄电瓶：12V/32AH

	5
	小区配电柜
	柜体：800mm×800mm×2000mm
	1
	台
	电能表：DTZY633

	
	
	
	
	
	电能表：DDSF633

	
	
	
	
	
	熔断器式隔离开关：QSA-125

	
	
	
	
	
	塑壳断路器：RDM1-100LP

	
	
	
	
	
	熔断器：JFS-2.5RD

	6
	模拟负载单元
	桌体：1450mm×850mm×780mm
	1
	台
	三相异步电动机：1.1KW2.67A380V

	
	
	
	
	
	单相电动机：0.37KW220V2P

	
	
	
	
	
	杆式电阻800Ω：RX20 150W

	
	
	
	
	
	选择开关：LA68B-ED25

	
	
	
	
	
	泰力二插：118-715

	7
	故障设置单元
	安装布置在出线柜中
	1
	组
	触摸屏  TPC1061Ti

	
	
	
	
	
	PLC可编程控制器 H2U-3232MR-XP

	
	
	
	
	
	可编程控制器扩展模块 H2u-0800ENN

	8
	配套工具与器材
	
	1
	套
	螺丝刀：各1把

	
	
	
	
	
	螺丝刀：各1把

	
	
	
	
	
	压线钳：1把

	
	
	
	
	
	尖嘴钳：1把

	
	
	
	
	
	斜口钳：1把

	
	
	
	
	
	开口扳手：8件套 / 1套

	
	
	
	
	
	套筒扳手：8件套 / 1套

	
	
	
	
	
	梅花扳手：8件套 / 1套

	
	
	
	
	
	异型号码管：10米

	
	
	
	
	
	绝缘导线：蓝、黑各1盘

	
	
	
	
	
	插针：500只

	
	
	
	
	
	万用表：3位半数字万用表1只

	
	
	
	
	
	绝缘表：DC500V1只

	
	
	
	
	
	电力软件一套（64点）

	9
	安全防护用具
	
	1
	套
	绝缘鞋：2双

	
	
	
	
	
	绝缘手套：2双

	
	
	
	
	
	绝缘地毯：18米

	
	
	
	
	
	安全帽：2顶

	
	
	
	
	
	验电笔：500V1把

	
	
	
	
	
	防护标志：1套


（2）配套器材：

①计算机：计算机已安装文本设计所需要的混合动力维修手册，计算机无上网功能，计算机配备多功能读卡器

②提供亚龙YL-161型智能电网供配电技术实训考核设备

实训指导书；

③智能电网供配电相关资料

④打印设计文本的打印机。

（二）教学设计展示与答辩赛场环境

1.电脑（笔记本或台式机）一台。

2.投影仪和幕布一套。

3.计时器一个。

4.座椅等若干。

